
 

爬架电动葫芦属于群吊电动葫芦的一种，本产品具有结构紧凑、体积小、重量轻、效率

高、制动可靠、使用方便的特点。 

1、本产品应在具有一定机电知识的专业人员指导下操作，使用前应认真阅读产品使用

说明书里。 

    2、本产品严禁超载使用，在起吊重物时，严禁人员在重物下工作或行走。 

3、使用前，使下吊钩处于自然下垂状态，并将起重链条与下吊钩相连的链条拉紧，检

查起重链条是否理顺，严禁链条打结、翻链。 

4、使用前必须检查电源是否符合要求，且按电工规范操作，检查正确无误后方可运行。 

5、使用前必须坚持制动是否可靠，定期检查各零部件是否正常，应无松动、漏油等现

象。 

6、试运行过程中随时观察有无卡链；收、放链时不允许超越极限位置；不允许起重链

条挂在其它物体上，以免产生过载。 

7、试运行检查链轮与链条是否合正常，不允许有堆链现象。 

8、运行过程随时观察有无卡链；收放时不允许超越极限位置；不允许起重链条挂在其

它物体上，以免产生过载。 

9、本产品不能随意拆卸，如需要换链或拆卸维修，须由专业人员指导进行。 

10、减速器润滑采用锂基润滑脂，正常情况下半年清洗换油一次。 

11、本产品在群组同时使用时，必须配置本公司生产的专用看供电贵，以避免其速度的

同步性。 

12、本产品在运输、转移使用场地及使用过程中，严禁碰撞、敲打、尤其是盘式制动

电机机壳上顶面严禁敲打、碰撞，影响制动力矩，不能正常使用。 

以上内容由北京凌鹰整理发布。（http://www.lyqzjx.com ） 
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